
Фильтр сверхтонкой очистки MicroPur®
Superfine filter MicroPur®

эксклюзивный дистрибьютор компании KNOLL Maschinenbau GmbH 
на территории России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
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Свойства. 
Properties.

Опции. 
Options. 

1
Высокая степень 
фильтрации
(1-3 мкм).

High filter fineness 
(1-3 µm).

2
Быстрый и эффективный 
цикл регенерации, 
малый объем обратной 
промывки.

Fast and effective 
regeneration cycle, low 
backflush volume.

3
Энергоэффективная 
обратная промывка без 
воздуха.

Energy-efficient 
backflushing without air.

Область применения. 
Areas of application. 
MicroPur® - это фильтр с обратной промывкой для 
отделения самых мелких примесей от масел. Идеальная 
область применения - шлифование инструментов из 
твердосплавов и быстрорежущей стали. В дополнение к 
стандартным установкам для одной или нескольких 
машин, KNOLL предлагает индивидуальные 
центральные системы фильтрации для целых 
производственных участков. Благодаря способности 
извлекать ценное сырьё без вспомогательных 
фильтров, низкому энергопотреблению и низким 
затратам на техническое обслуживание, фильтр 
является особенно экономичным.

The MicroPur® is a reversible flow filter for separating 
superfine impurities from oils. The ideal area of appli-cation 
is tool grinding of carbide metal and HSS. In addi-tion to 
standardised plants for single or several machines, KNOLL 
offers individual central filtering systems for entire production 
areas. Because of its ability to recover valuable raw materials 
without filter aids, its low power consumption and its low 
maintenance costs, the filter is particularly economical.

Предварительное разделение
• Магнитный ролик MW
• Компактный фильтр KF-E

Обработка шлама

• Автоматический концентратор АК: полностью автоматическое
опорожнение

Pre-separation
• Magnetic roller MW
• Compact filter KF-E

Sludge processing

• Automatic concentrator AK: Fully automatic draining

Принцип работы. 
Function.

Фильтрование
Filtering

Впускной клапан
Supply valve

Фильтр-блок
Filter bowlФильтровальный

картридж
Filter cartridge

Отстойник шлама
Sludge tank

Блок обработки шлама 
Sludge processing

Сливной клапан 
Discharge valve

Промывочный насос 
Flushing pump

Подающий
насос(ы)
Supply pump(s)

Бак с очищенной 
жидкостью
Clean tank

Спускной клапан 
Drain valve

Напорный насос  
(регулируемый)
Filter pump 
(regulated)

Грязевой 
резервуар
Dirt tank

Реле перепада давления 
(регулируемое)
Differential-pressure switch 
(adjustable)



5
Недорогие 
фильтровальные 
картриджи с обратной 
промывкой.

Inexpensive, back-
flushable filter 
cartridges.

4
Простота обслуживания 
благодаря удобному доступу и 
быстрой замене фильтровальных 
картриджей.

Easy maintenance thanks to good 
accessibility and fast replacement 
of filter cartridges.

6
Энергоэффективное 
управление насосом 
контролирующим 
требованием.

Energy-efficient, 
demand-driven pump 
control.

7
Гибкая модульная 
система с малой 
занимаемой 
площадью.

Flexible modular 
system requiring 
minimal space.

Фильтрование
Напорный насос подает СОЖ по касательной внутрь 
стакана фильтр-блока. Под воздействием центробежной 
силы более крупные твердые частицы накапливаются на 
стенке корпуса. При этом жидкость проходит через 
фильтровальные картриджи снаружи внутрь и достигает 
чистого резервуара в виде фильтрата. Вместе с тем на 
поверхности фильтровального картриджа образуется 
отфильтрованный осадок (концентрат), который 
способствует микрофильтрации как дополнительный 
глубинный фильтр.

Filtering
The filter pump conveys the cooling lubricants tangentially 
into the filter bowls. Centrifugal force causes larger solids to 
accumulate on the housing wall already. 
Then the liquid  flows through the filter cartridges from the 
outside to the inside and gets to the clean tank in the form of 
filtrate. A filter cake (concentrate) forms on the surface of 
the filter cartridge; this filter cake supports microfiltration 
like  an  additional    deep-bed  filter.

Регенерация
Увеличение слоя отфильтрованного осадка вызывает снижение 
производительности и повышение перепада давления на 
фильтровальном картридже. По установленному давлению или 
времени начинается фаза регенерации: впускной клапан 
закрывается, а спускной клапан открывается. Промывочный насос 
начинает кратковременно перекачивать очищенную жидкость через 
фильтровальный картридж изнутри наружу. Это позволяет отслоить 
отфильтрованный осадок от фильтра и смыть частицы в отстойник 
для шлама. Дальше загрязнённой жидкостью занимается блок 
обработки шлама, расположенный ниже по потоку.

Regeneration
The growing filter cake causes a reduction in the volumetric flow or an 
increase in the pressure differential at the filter cartridge. The start of the 
regeneration phase is carried out pressure or time-controlled: the supply 
valve closes and the drain valve opens. Then the flushing pump conveys 
the shortterm cleaned liquid through the filter cartridge from the inside to 
the outside. This causes the filter cake to dissolve and particles to be 
flushed in the sludge tank. The liquid is further concentrated by a 
downstream facility for sludge processing.

Отдельная установка MicroPur® 40 
для обслуживания охлаждающей 
жидкости в байпасном потоке.

MicroPur® 40 individual plant 
for coolant care in bypass flow.
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Регенерация 
Regeneration

Впускной клапан
Supply valve

Фильтр-блок
Filter bowlФильтровальный 

картридж
Filter cartridge

Бак с очищенной 
жидкостью
Clean tank

Отстойник шлама
Sludge tank

Блок обработки шлама 
Sludge processing

Подающий
насос(ы)
Supply pump(s)

Сливной клапан
Discharge valve

Спускной клапан
Drain valve

Напорный насос  
(регулируемый) 
Filter pump 
(regulated)

Грязевой 
резервуар
Dirt tank

Реле перепада давления 
(регулируемое) 
Differential-pressure 
switch (adjustable)

Фильтровальный модуль с 
четырьмя фильтр-блоками 
Filter module with four filter 
bowls

Фильтр-блок
Filter bowl

Промывочный насос
Flushing pump

Центральная фильтровальная система MicroPur® для нескольких шлифовальных станков 
MicroPur® central filter system for several tool grinding machines.



Центральная фильтровальная 
система MicroPur® для нескольких 
шлифовальных станков со 
встроенным автоматическим 
концентратором.

MicroPur® central filter system for 
several tool grinding machines, with 
integrated automatic concentrator.

Отдельная установка MicroPur® 240 | AK5 
для шлифовальных станков со 
встроенным автоматическим 
концентратором.

MicroPur® 240 individual plant | AK5 for 
tool grinding machines, with integrated 
automatic concentrator.
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Вид X
View X

Опция кулера
Option cooler

Вид X
View X

Исполнение A 
Version A

Исполнение B 
Version B

Фильтровальный 
модуль 480 M
Filter module 480 M
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Вид X  
View X

Исполнение C 
Version C

Исполнение D 
Version D

Исполнение E 
Version E

Фильтровальный 
модуль 480 M
Filter module 480 M

Фильтровальный 
модуль 480 M
Filter module 480 M

Фильтровальный 
модуль 480 M
Filter module 480 M
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Тип Испол. H B L Модули Фильтр-блок
Type Vers. [шт.] [шт.]

Производительность 
фильтра** [л/мин]      

Filter capacity** [l/min]
Масло1  Oil1

Modules Filter bowls

Емкость бака [л] 
min./max. 

Tank capacity [l]
min./max. [pcs] [pcs]

MicroPur® 60/550 | AK5 A 60 390/550 1850 1060 1150 1

MicroPur® 120/550 | AK5 A 120 390/550 1850 1060 1150 1

MicroPur® 180/900 | AK5 A 180 550/900 1850 1060 1700 2

MicroPur® 240/900 | AK5 A 240 550/900 1850 1060 1700 2

MicroPur® 480-M-1/4000 | AK25 B 480 2700/4000 2300 2000 2750 1 4

MicroPur® 480-M-2/6400 | AK25 C 960 4000/6400 2300 2000 4000 2 8

MicroPur® 40 D 40 1100 450 550 1

MicroPur® 480-M E 480 1200 450 1400 1 4

Размеры без единиц измерения указаны в мм
1 Справочные значения для масла с υ = 8 мм/с²
  (при температуре обработки) и с общим
  содержанием твердосплавных загрязнений
  макс. 100 мг/л

Dimensions without units given in mm 
1 Reference values for oil with υ = 8 mm/s² 

(at processing temperature) and with an 
overall carbide metal contaminant content of max. 
100 mg/l

Более крупные установки собираются в соответствии с 
требованиями заказчика. Соответствующая 
производительность фильтра может изменяться с шагом 
120 л/мин.

Larger plants are assembled according to customer 
requirements. The relevant filter capacity is scalable as 
desired in stages of 120 l/min.

Характеристики.
Data. 
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Фильтр сверхтонкой очистки MicroPur®

Superfine filter MicroPur®

KNOLL Maschinenbau GmbH 
Schwarzachstraße 20
D-88348 Bad Saulgau
Tel.  +49 7581 2008-0
Fax  +49 7581 2008-90140
info.itworks@knoll-mb.de
www.knoll-mb.de

ООО "КСМ-ВОЛГА"
РФ, 445032, Самарская обл.
г.Тольятти, ул. Вокзальная 96, стр. 11
Тел. +7 (8482) 759 656
Тел. +7 903 331 8386
office@knoll.ru
https://knoll.ru
www.ksm-volga.ru




